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I h r  J a r o s l a w  J u r a k

Vo r s t a n d s v o r s i t z e n d e r  D a n w o o d  S . A .

L I E B E  B A U H E R R I N ,  L I E B E R  B A U H E R R ,

Der Traum vom eigenen Zuhause – ein Ziel , das Sie sich wohl-
überlegt gesetzt haben. Nun stehen Sie vor einer der größten 
Entscheidungen Ihres Lebens: dem Hausbau. Wir bei Danwood 
freuen uns, Sie bei diesem besonderen Schritt begleiten zu 
dürfen.

Mit unseren Energiesparhäusern bieten wir Ihnen eine breite 
Auswahl an individuellen Lösungen – modern, effizient und 
in einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis . Nach-
haltigkeit ist dabei unser Standard: Unsere Häuser erfüllen 
im Basisangebot die Anforderungen eines Effizienzhauses 40. 
Sie wünschen mehr? Gerne realisieren wir Ihr Haus auch als 
klimafreundlichen Neubau mit QNG-Siegel oder als Effizienz-
haus 40.

Unsere innovative Haustechnik nutzt die natürlichen Res-
sourcen wie Erde, Luft, Wasser und Sonne, um Ihr Zuhause 
effizient zu beheizen. Eine perfekt gedämmte Gebäudehülle, 
dreifach isolierverglaste Fenster und durchdachte Lüftungs-
technik garantieren, dass die Wärme bleibt, wo sie hingehört: 
bei Ihnen.

Jedes unserer Häuser wird schlüsselfertig übergeben und ist 
innen wie außen vollständig ausgestattet. 

Dazu gehören glatt verspachtelte, geweißte Wände, hoch-
wertige Bodenbeläge wie Laminat oder Vinyl sowie moderne 
Sanitär- und Elektroinstallationen. Fenster, Türen, Heizung, 
Dusche, Badewanne und Armaturen sind selbstverständlich 
Teil des Standards. Alle Details dazu finden Sie in unserer 
Bau- und Leistungsbeschreibung.

Wir setzen auf geprüfte Markenprodukte, qualifizierte Bau-
trupps und erfahrene Bauleiter, um Ihnen ein Zuhause zu bie-
ten, das höchsten Ansprüchen genügt. Ihre Zufriedenheit hat 
bei uns Priorität – von der ersten Planung bis zur Schlüssel-
übergabe.

Ein Haus ist mehr als vier Wände, es ist ein Ort voller Leben 
und Möglichkeiten. Deshalb können Sie Ihr Zuhause mit unse-
ren Zusatzangeboten an Ihre persönlichen Vorstellungen an-
passen. Unser Service endet nicht mit der Schlüsselübergabe: 
Auch später sind wir für Sie da, falls Sie uns brauchen.

Mit Danwood entscheiden Sie sich für Erfahrung, Qualität und 
ein Zuhause, das Ihnen jahrelang Freude bereiten wird.

Wir freuen uns, Sie auf diesem Weg zu begleiten.
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U N S E R E  S T A R K E N  S E I T E N

W I L L K O M M E N  B E I  D A N W O O D

UNSERE STARKEN SEITEN
•	Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis: Bei Danwood 

erhalten Sie ein Zuhause, das bis ins Detail durchdacht ist – 
und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Wir liefern Ihnen ein schlüsselfertiges Haus in bester 
Qualität, das Ihrem ausgewählten Ausstattungsstandard 
entspricht und mit hochwertigen Materialien gefertigt wird.

•	Danwood-Preistransparenz und 18-monatige Preisgarantie: 
Vertrauen ist bei einem Hausbau entscheidend. Dank unse-
rer transparenten Preisgestaltung und der 18-monatigen 
Preisgarantie können Sie Ihr Projekt ohne Überraschungen 
planen. Verlassen Sie sich auf ein Budget, das Bestand hat – 
auch wenn Sie heute für die Zukunft entscheiden.

•	Moderne Energiesparhäuser: Jedes Danwood Haus ist als 
Effizienzhaus 40EE konzipiert und spart damit Energie und 
Kosten. Auf Wunsch bauen wir Ihr Haus auch als Effizienz-
haus 40Plus oder mit QNG-Siegel – für höchsten Klima-
schutz und Zukunftssicherheit.

•	Umfassende Betreuung: Unsere kompetenten Verkaufs-
berater sind nicht nur Ihre Ansprechpartner, sondern echte 
Wegbegleiter. Sie stehen Ihnen vom ersten Gespräch über 
die Bauphase bis weit darüber hinaus zur Seite und küm-
mern sich um Ihre Wünsche und Fragen.

•	Große Flexibilität: Bei uns gestalten Sie Ihr Zuhause so 
individuell wie Ihre Vorstellungen es verlangen. Ob Sie einen 
vorhandenen Grundriss anpassen oder von Grund auf neu 
gestalten möchten – wir realisieren Ihren Traum mit Ihnen.

•	Sehr kurze Bauzeit: Schon kurz nach der Hausmontage, 
meist innerhalb von 6 bis 12 Wochen, können Sie in Ihr neues 
Zuhause einziehen. Unsere effiziente Bauweise ermög-
licht Ihnen den Einzug ohne lange Wartezeiten – damit das  
Zuhause-Gefühl schnell Realität wird.

•	Hochqualifizierte Montageteams: Unsere eigenen, sorg-
fältig ausgebildeten, Montageteams kennen jedes Detail 
unserer Häuser und sorgen für eine Montage in höchster 
Präzision. Verlassen Sie sich auf ein Team, das versteht, 
dass es um Ihr Zuhause geht.

•	Anerkannte Qualität: Qualität, die überzeugt – wir setzen 
auf Markenbaustoffe renommierter Hersteller und tragen 
mit Stolz das RAL-Gütezeichen der Bundesgütegemein-
schaft Montagebau- und Fertighäuser e.V. sowie das QDF-
Gütesiegel der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau.

•	Langfristige Garantie: Damit Sie sich langfristig wohl-
fühlen, bieten wir 30 Jahre Garantie auf die Konstruktion 
Ihres Hauses. In der Planungsphase schützt Sie zusätzlich 
eine 18-monatige Festpreisgarantie vor unvorhersehbaren 
Preisschwankungen. Und selbstverständlich gewähren wir 
5 Jahre Gewährleistung auf alle Bauteile gemäß VOB(B).

•	Zufriedene Bauherren: Nichts spricht mehr für Danwood als 
unsere zufriedenen Bauherren. Ihre positive Rückmeldung 
ist unser größtes Kompliment und unsere beste Empfehlung. 
Für uns steht die Zufriedenheit unserer Kunden an oberster 
Stelle – weil Ihr neues Zuhause uns am Herzen liegt!
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A U S B A U S T U F E  S C H L Ü S S E L F E R T I G
Wir bieten Ihnen Ihr Haus schlüsselfertig an. Das bedeutet, 
dass sämtliche Malerarbeiten von uns übernommen werden. 
Die Fußböden sind gemäß Ihrer Auswahl entweder mit Fliesen, 
Laminat oder Vinyl belegt. Die Bäder sind vollständig gefliest 
und mit Sanitärkeramik und Armaturen ausgestattet.

E I G E N L E I S T U N G E N
Der Schwerpunkt unseres Angebotes liegt auf dem einzugs-
fertigen Ausbau Ihres Hauses. Wenn Sie eigene Leistungen 
bei Ihrem Hausbau einbringen möchten, so ist das in genau 
definiertem Umfang nach der Hausübergabe möglich. Dafür 
bieten wir fünf verschiedene Eigenleistungspakete an, über 
die Sie Ihr Danwood-Berater gern informiert .

B E M U S T E R U N G

Die endgültige Ausstattung Ihres Hauses wird während der 
Bemusterung festgelegt. An diesem Tag entscheiden Sie sich 
mit Hilfe unserer Berater u.a . für Fassadenfarbe, Fußböden, 
Fliesen, Armaturen, Türen, Anordnung der Steckdosen, Art 
und Umfang der Haustechnik und vieles mehr. Erst danach 
geht Ihr Haus in die Produktion. Damit Ihnen die Entscheidung 
am Bemusterungstag leichter fällt , erhalten Sie von uns vorab 
einen personalisierten Link für unser Danwood Design Center 
(DDC), wo Sie sich alle Ausstattungsdetails inklusive Preisen 
in Ruhe zu Hause ansehen können.	  

B A U L E I T U N G
Für alle Danwood-Leistungen steht Ihnen ein qualifizierter Fachbaulei-
ter zur Seite, der vor Ort alle auftretenden Fragen klärt und den ord-
nungsgemäßen Fortgang der Arbeiten leitet.

A L L G E M E I N E S
Die Bau- und Leistungsbeschreibung ist Bestandteil Ihres 
Vertrages über den Bau eines Danwood Hauses ab Oberkante 
Bodenplatte. Wenn Sie ein Haus mit Keller bauen, sind zusätz-
liche Maßnahmen, wie z .B. die Erweiterung der Haustechnik, 
zu berücksichtigen.

Unsere Leistung umfasst die Lieferung und Montage Ihres 
Hauses und die Ausstattung entsprechend dieser Bau- und 
Leistungsbeschreibung und in der von Ihnen gewählten Aus-
baustufe. Die Bodenplatte oder ein Keller sind nicht in unse-
rem Leistungsumfang enthalten. Die Beauftragung eines ent-
sprechenden Unternehmens obliegt Ihnen als Bauherr. Gern 
empfehlen wir Ihnen ein geeignetes Fachunternehmen.	  

P L A N U N G
Sie beauftragen einen Architekten mit der Bauvorlagenpla-
nung. Diese Planung umfasst bereits Ihre individuellen  
Änderungswünsche. Den erstellten Bauantrag reichen Sie bei 
Ihrem Bauamt ein. Gern empfehlen wir Ihnen einen mit unse-
rer Haustechnologie vertrauten Partner für diese Planung. 

Auf Basis der Bauvorlagenplanung erstellt Danwood einen 
Architekturplan im Maßstab 1:50 für Sie. Sie bekommen von 
uns eine statische Berechnung (Grundlage sind die Erdbeben-
zonen 0 bis 2, die Windzonen 1 bis 2 und eine Regelschneelast 
von bis zu 1,5 kN/m2) Ihres Hauses ab Oberkante Kellerdecke 
bzw. Bodenplatte sowie eine Wärmebedarfsberechnung.	  

G R U N D F L Ä C H E N  U N D  H Ö H E N
Die im Katalog dargestellten Grundrisse und ausgewiesenen 
Nettogrundflächen wurden nach DIN 277 berechnet. Die Flä-
che von Balkonen und Treppen (Grundfläche) ist darin enthal-
ten, Lufträume sind nicht eingerechnet. (Die Nettogrundflä-
che ist nicht identisch mit der förderfähigen Wohnfläche. Für 
deren Berechnung müssen die örtlichen Förderrichtlinien zu-
grunde gelegt werden.) 

Die lichte Raumhöhe der Häuser beträgt standardmäßig so-
wohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss ca. 2,52 Me-
ter. Optional bieten wir eine erhöhte Geschosshöhe von ca. 
2,67 Meter an, die ein besonders großzügiges Raumgefühl 
schafft .



# 6

ENERGIEEFFIZIENZ

Nachhaltigkeit zahlt sich aus – für die Umwelt, 
für kommende Generationen und für Sie persön-
lich. Denn ein energieeffizientes Haus bedeutet 
nicht nur weniger Emissionen, sondern auch 
dauerhaft niedrige Energiekosten.

H Ä U S E R  M I T  H O H E R 
E N E R G I E E F F I Z I E N Z

Beim Hausbau zählt längst 
nicht mehr nur die Architektur 
– auch der Energieverbrauch 
spielt eine entscheidende Rol-
le. Schließlich geht es nicht 
nur um den Schutz der Um-
welt, sondern auch um lang-
fristige Einsparungen bei den 
Nebenkosten.

Deshalb setzt Danwood auf 
moderne Bauweisen und hoch-
wertige Ausstattung, die Ener-
gie optimal nutzt. Dank einer 
perfekt gedämmten Gebäude-
hülle und innovativer Heizsys-
teme bleibt es im Winter an-
genehm warm und im Sommer 
kühl – ganz ohne hohen Ener-
gieverbrauch.

Die Natur liefert uns Sonnenenergie, Wind und Erdwärme – und wir nutzen sie gezielt: 

	• Wärmepumpen gewinnen Energie aus Luft, Erde oder Wasser – effizient und umweltfreundlich.

	• Photovoltaikanlagen erzeugen Strom für den eigenen Haushalt und senken die Energiekosten.

	• Intelligente Lüftungssysteme sorgen für frische Luft, ohne wertvolle Wärme zu verlieren.

 
So profitieren Sie doppelt: mehr Wohnkomfort und dauerhaft geringere Energiekosten.
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E F F I Z I E N Z H Ä U S E R  B E I  D A N W O O D
Mehr Wohnkomfort, weniger Energieverbrauch – ein Danwood-
Haus macht beides möglich. Unsere modernen Häuser sind nicht 
nur nachhaltig, sondern auch kosteneffizient. Jede unserer Haus-
linien erfüllt höchste Energiestandards als Effizienzhaus 40, das 
heißt: Sie sparen bis zu 60 Prozent Energie im Vergleich zu einem 
konventionellen Neubau. 

55

55 EE

40 EE

40

40 Plus

Zusätzliche Nachhaltigkeitsoptionen

Auf Wunsch kann ein Danwood-Haus mit weiteren umweltfreund-
lichen Technologien ausgestattet werden:

	• Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher ermöglichen eine hö-
here Eigenstromnutzung.

	• Das QNG-Siegel (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude) 
bestätigt höchste Nachhaltigkeitsstandards und Förderfähig-
keit . Ihr Danwood-Haus kann mit diesem Siegel zertifiziert wer-
den – ein starkes Zeichen für Ihren hohen Anspruch an nachhal-
tiges Bauen und Wohnen.

Attraktive Fördermöglichkeiten nutzen

Dank der hohen Energieeffizienz unserer Häuser stehen verschie-
dene staatliche Förderprogramme zur Verfügung:

	• KfW-Förderung für Effizienzhaus 40 – mit Zuschüssen und zins-
günstigen Krediten für nachhaltiges Bauen.

	• Regionale Förderungen, die zusätzlich finanzielle Vorteile bie-
ten können.

So lassen sich nicht nur die laufenden Energiekosten senken, son-
dern auch die Investitionskosten für den Hausbau reduzieren.

Welche Energiespartechnik für Ihr Haus infrage kommt, erfahren Sie 
im Kapitel „Heiz- und Energiespartechnik“.
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DIE
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WÄNDEDIE

S I E  M Ü S S E N  S C H U T Z  B I E T E N , 
S TÄ R K E  Z E I G E N ,  S TA N D H A F T  U N D 
D I C H T  S E I N  U N D  U N S  B E H A G L I C H 
U M H Ü L L E N .  G U T  A U S S E H E N  S O L L E N 
S I E  O B E N D R E I N .
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DIE WÄNDE

Die Thermowand Schema der 
diffusionsoffenen 
Außenwand

D I E  T H E R M O - A U S S E N W A N D
Ihr Haus ist mit einer Thermowand 
ausgestattet. Das 18 cm starke 
Ständerwerk dieser Wand  
bietet Platz für viel Dämmung,  
womit die insgesamt 34,5 cm dicke 
Außenwand den hervorragenden 
Wärmedurchgangskoeffizienten 
U=0,12 W/(m2K) erreicht.

A U F B A U  D E R  A U S S E N WA N D

•	Acrylputz auf gewebearmiertem Unterputz

•	120,0 mm Polystyrol (WLG 031) als zusätzlicher 
Vollwärmeschutz und Putzträger

•	Holzwerkstoffplatte 12 mm oder  
Gipswerkstoffplatte 12,5 mm

•	180,0 mm Holzständerwerk

•	180,0 mm mineralische Dämmung (WLG 035)

•	Holzwerkstoffplatte 12 mm oder  
Gipswerkstoffplatte 12,5 mm

•	Dampfsperre PE-Folie

•	12,5 mm Gipskartonplatte

A U F B A U  D E R  A U S S E N WA N D  
E C O  VA R I O  WA N D
•	Silikonharzputz auf gewebearmiertem Unterputz, 

fugenlos

•	120,0 mm Weichfaserplatten (WLG 037)

•	12,5 mm Gipswerkstoffplatte

•	180,0 mm Holzständerwerk

•	180,0 mm Wärmedämmung Mineralwolle (WLG 032)

•	Holzwerkstoffplatte 12 mm oder  
Gipswerkstoffplatte 12,5 mm

•	Dampfsperremembran

•	12,5 mm Gipskartonplatte

S O N D E R A U S S TAT T U N G  A U S S E N WA N D *
Die diffusionsoffene Eco Vario Wand	

Die diffusionsoffene Eco Vario Wand von Danwood kombiniert op-
timale Energieeffizienz mit nachhaltiger Mineralwolldämmung in 
der 34,5 cm starken Außenwand. Der Wärmedurchgangskoeffizi-
ent  beträgt U=0,13 W/(m²K).
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Dieser Prozess funktioniert, indem Wasserdampf durch die 
Schichten der Außenwand nach außen wandert, wo der Dampf-
druck geringer ist . Wichtige Normen für diffusionsoffene Außen-
wände sind DIN 4108-3 und DIN 68800-2.

Das Prinzip der diffusionsoffenen Bauweise beruht darauf, dass 
Wasserdampf ungehindert durch die Gebäudehülle nach außen 
gelangen kann, ohne dass Feuchtigkeit gespeichert oder konden-
siert wird. Dazu müssen die Schichten der Gebäudehülle so auf-
gebaut sein, dass ihr Diffusionswiderstand von innen nach außen 
abnimmt. 

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Bauweise ist die Verwendung 
von ökologischen Dämmstoffen. Besonders geeignet sind Holz-
wolle und ein spezieller Putz, die gemeinsam dafür sorgen, dass 
Feuchtigkeit aus dem Inneren der Wand nach außen entweichen 
kann. 

Mit einer diffusionsoffenen Außenwand schaffen Sie ein gesun-
des Wohnklima, indem Sie die Feuchtigkeit effektiv regulieren und 
gleichzeitig auf umweltfreundliche Materialien setzen.

Thermowand mit hinterlüfteter Holzfassade	

Die Holzfassaden werden als Nut-Feder-Schalung, Boden-De-
ckel-Schalung oder Stülpschalung mit fein gesägter, witterungs-
beständiger Oberfläche angeboten. Die Massivholz-Fassaden-
profile bestehen aus nordischer Fichte. Die Farbe kann wahlweise 
mit transparenten oder färbenden Lasuren entsprechend unse-
rer Farbmuster von Ihnen ausgesucht werden. Die Holzfassade  
ist von außen nach innen wie folgt aufgebaut:

	• horizontal oder vertikal angeordnete Profilholzverkleidung an-
stelle des Oberputzes. Farbe nach Mustervorlage

	• Lattung mit Hinterlüftungsebene

	• 120 mm Dämmung (WLG 035)

weiterer Aufbau ab 12 mm Holzwerkstoffplatte oder 12,5 mm Gips-
werkstoffplatte wie bei der Außenwand mit Putzfassade 

Der Wärmedurchgangskoeffizient beträgt U=0,15 W/(m2K).

Der Geschossübergang (z .B. vom Dachgeschoss zur Giebelspit-
ze) der Schalung erfolgt gemäß technischen Erfordernissen mit 
einem Blechprofil .

Thermowand mit Mischfassade

Es werden drei Fassadenvarianten entsprechend der architektoni-
schen Gestaltung kombiniert, entweder in geschossweiser Tren-
nung oder in vertikaler Ausrichtung.			 

	• Putzfassade mit Holz
	• Putzfassade mit Farbakzenten
	• Putzfassade mit Flachverblender

Die Gestaltung wird durch die technische Machbarkeit bestimmt.

*gegen Aufpreis verfügbar. Zusätzliche Maßnahmen können er-
forderlich sein, um den Effizienzhaus-Standard-40 zu erreichen.

A U F B A U  D E R  I N N E N WÄ N D E

•	12,5 mm Gipskartonplatte 

•	Holzwerkstoffplatte 12 mm oder  
Gipswerkstoffplatte 12,5 mm

•	180/120/80 mm Holzständerwerk

•	50,0 mm Wärme- und Schalldämmung  
Mineralwolle im Holzständerwerk

•	Holzwerkstoffplatte 12 mm oder  
Gipswerkstoffplatte 12,5 mm

•	12,5 mm Gipskartonplatte

Schema  
der Innenwände

T R A G E N D E  U N D  N I C H T T R A G E N D E  
I N N E N WÄ N D E
Die Innenwände im Erd- und Dach- bzw. Obergeschoss bestehen 
je nach statischer Anforderung (tragend oder nichttragend) aus 
180/120 mm oder 80 mm starken keilverzinkten Konstruktions-
hölzern. Außerdem sind auch diese Balken kammergetrocknet 
und dadurch schädlingsresistent. Zusammen mit den Holz- oder 
Gipswerkstoffplatten, der Dämmung und den Gipskartonplatten 
beträgt die Dicke der tragenden Wand 230/170 mm bzw. der nicht-
ragenden Wand 130 mm. Die Holz- oder Gipswerkstoffplatten sor-
gen dafür, dass an den Wänden große Lasten wie schwere Küchen-
schränke problemlos befestigt werden können.

WA N D B E L Ä G E
Die Wände in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern sowie in Diele, 
Flur, Abstellraum, Garderobe, Ankleide, Speisekammer und Kü-
che werden mit einem hochwertigen weißen Dispersionsanstrich 
auf fugenlos gespachteltem Untergrund in Qualitätsstufe Q3 ver-
sehen. Als Sonderleistung sind selbstverständlich alle anderen 
Farben oder andere Wandbeläge möglich.

In Bädern, Duschbädern und im Gäste-WC werden die Wände bis 
zu einer Höhe von 1,20 m und raumhoch in der Dusche mit Fliesen 
aus unserer reichhaltigen Musterkollektion gefliest und weiß oder 
grau verfugt. Passende Musterfliesen oder Bordüren sowie an-
dere Fugenfarben bieten wir Ihnen gern gegen Mehrpreis an. Die 
restliche Wandfläche wird fugenlos gespachtelt und mit weißer 
Dispersionsfarbe gestrichen.

Die Innenwände im Technikraum sowie die Decken und Dach-
schrägen aller Innenräume werden ebenfalls fein und fugenlos 
gespachtelt und erhalten gleichfalls einen weißen hochwertigen 
Dispersionsanstrich.
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DAS
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DACHDAS

D A S  D A C H  Ü B E R  D E M  K O P F 
M U S S  E I N I G E S  A B H A LT E N :  
S O N N E ,  R E G E N ,  S C H N E E ,  
W I N D  U N D  S T U R M .  U N D  
K O S T B A R E  WÄ R M E  N I C H T  
V E R P U F F E N  L A S S E N . 

A L S  A R C H I T E K T U R E L E M E N T  
D A R F  E S  A U C H  E I N  AT T R A K T I V E R  
B L I C K FA N G  S E I N .
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Schema der Dachkonstruktion

Das gut gedämmte Dach schützt Ihr Haus vor Witterungseinflüs-
sen und Wärmeverlusten. Der Wärmedurchgangskoeffizient des 
Daches beträgt U=0,14 W/(m2K). (Das betrifft nicht die Dachfläche 
im Bereich des ungedämmten Spitzbodens.) 

K E H L B A L K E N D E C K E 
/ G E S C H O S S D E C K E  Z U M  
U N B E H E I Z T E N  S P I T Z B O D E N
Die Decke zum unbeheizten Dachgeschoss bzw. Spitzboden ist 
entscheidend dafür, dass so wenig wie möglich Heizenergie über 
das Dach verloren geht. Deshalb ist sie gut gedämmt. Der Wär-
medurchgangskoeffizient der Kehlbalkendecke beträgt U=0,15 W/
(m2K).

DAS DACH

D E R  D A C H A U F B A U *
,

* *

•	Betondachziegel

•	Dachlattung

•	Konterlattung

•	diffusionsoffene Unterspannbahn

•	300 mm Sparren bzw. Holzbalken laut Statik bei 
Dachbindern

•	weiter im Bereich der Dachschrägen zu bewohn-
ten Räumen:

•	300 mm mineralische Dämmung (WLG 032)

•	22 mm Holzwerkstoffplatte

•	PE-Folie als Dampfsperre

•	12,5 mm Gipskartonplatte

*Bei Häusern mit Pultdächern unter 16° Dachneigung entfallen Dachsteine, Lattung und Unterspannbahn. Diese Dächer werden standardmäßig mit EPDM-Bahnen auf 22 mm 
Holzwerkstoffplatten eingedeckt. EPDM-Bahnen werden in der Farbe schwarz geliefert.

** Der Dachaufbau kann bei Sonderlösungen an die Richtlinien des Herstellers abhängig von der Dacheindeckung angepasst werden.

***Ein Schornstein kann optional hinzugebucht werden, um einen aufpreispflichtigen Kaminofen zu installieren. Im Standard ist ein Schornstein nicht Bestandteil unseres  
Angebots, da dieser für den Einsatz einer Wärmepumpe nicht notwendig ist.

D I E  D A C H E I N D E C K U N G
Das Dach wird mit langlebigen Betondachsteinen* eingedeckt. 
Drei Farben stehen Ihnen im Grundpreis zur Verfügung: rot, braun 
oder anthrazit .

Gegen geringen Aufpreis können Sie aus weiteren Farben wählen. 
Sie können Ihr Dach auch mit hochwertigen natürlichen oder en-
gobierten Tondachziegeln decken lassen, die eine hundertjährige 
Lebensdauer haben. Für diese Sonderausstattung stehen Ihnen 
alle Farben und Formen offen.

Die Unterseite des Dachüberstandes kann farbig  oder in weiß (Standard) ausgeführt werden.Der Schornstein wird in der Dachfarbe 
gestrichen***
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Betondachstein Braas Frankfurter Pfanne/oder gleichwertig (Standard)

Aufbau der Kehlbalkendecke 
zum unbeheizten Spitzboden

A U F B A U  D E R  K E H L B A L K E N D E C K E

•	150 × 22 mm Steg aus auf Abstand verlegten 
Laufbohlen (5 Stück)

•	Holzbalken laut Statik bei Dachbindern

•	mineralische Dämmung (WLG 035)

•	22 mm Holzwerkstoffplatte

•	PE-Folie als Dampfsperre

•	12,5 mm Gipskartonplatte

D I E  D A C H Ü B E R S TÄ N D E
Die Dachüberstände werden entsprechend dem Vertragsgrundriss 
ausgeführt und beziehen sich auf die Thermowand mit Putzfassa-
de. Entsprechende Änderungen ergeben sich bei alternativen Fas-
sadenausführungen.

Im Bereich des traufseitigen Dachüberstandes erfolgt die Aus-
führung von sichtbaren abgeschrägten Sparrenköpfen. Im Bereich 
des gesamten Dachüberstandes wird oberhalb der Sparren eine 
hochwertige Nut- und Federnaturholzverkleidung angebracht.

Die Dachuntersicht erhält einen Anstrich in weiß. Gegen Aufpreis 
sind alle Farben aus der RAL-Palette möglich.

Im Bereich von Glaserkern führen wir aus technischen Gründen 
keine sichtbaren Pfettenköpfe aus.

Bei Binderdachkonstruktionen werden die Dachüberstände als 
von unten verkleidetes Kastengesims in weiß ausgeführt. Hier ste-
hen Ihnen ebenfalls alle RAL-Farben gegen geringen Aufpreis zur 
Verfügung. 

D A C H E N T WÄ S S E R U N G
Unsere Dachrinnen und Regenfallrohre sind aus verzinktem Stahl 
laut Musterkollektion gefertigt. Auf Wunsch und gegen Aufpreis 
bieten wir alternative Farben oder eine Dachentwässerung aus 
hochwertigem Titanzinkblech an. Darüber hinaus können Sonder-
zubehör wie Regenauslaufklappen oder zusätzliche Fallrohre be-
reitgestellt werden. Die Regenfallrohre enden etwa 15 cm unter 
der Oberkante der Bodenplatte bzw. Kellerdecke. Die Verbindun-
gen zu den Entwässerungsleitungen erfolgen bauseits als Bauher-
renleistung.
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FUSSBÖDEN
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UND  
DECKEN

P E R F E K T  V O R B E R E I T E T  F Ü R  I H R E N 
G R O S S E N  A U F T R I T T !  O B  S T I LV O L L E 
F L I E S E N ,  R O B U S T E S  L A M I N AT,  
F U S S S C H M E I C H E L N D E S  V I N Y L  
O D E R  WA R M E S  PA R K E T T  –  J E D E R  
B O D E N B E L A G  B I E T E T  D I E  I D E A L E  
B Ü H N E  F Ü R  I H R E N  A L LTA G .  
A L L E  VA R I A N T E N  Z E I C H N E N  S I C H 
D U R C H  S T R A PA Z I E R FÄ H I G K E I T  
U N D  E I N E  V I E L Z A H L  A N  
G E S TA LT U N G S M Ö G L I C H K E I T E N  A U S .
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Schema Fußboden Erdgechoss

B O D E N B E L Ä G E
Unser schlüsselfertiges Angebot umfasst 
folgende Bodenbeläge in den einzelnen 
Räumen:

•	Wohnzimmer bzw. Wohn-/  
Esszimmer, Küche, Diele,  
Technikraum und Speisekam-
mer: Vinyl aus unserer  
Musterkollektion

•	Abstellraum, Schlaf-, Kinder-, 
Gäste-und Arbeitszimmer: 
Laminat aus unserer Muster-
kollektion

•	Garderoben und Flure:  
Vinyl oder Laminat  
aus unserer Musterkollektion

•	Bad, Duschbad und WC: Fliesen 
aus unserer Musterkollektion

Schema Geschossdecke

FUSSBÖDEN  
UND DECKEN

G E S C H O S S D E C K E 
•	15 mm* Bodenbelag

•	65 mm* schnelltrocknender 
Estrich

•	80 mm Dämmung

•	22 mm Holzwerkstoffplatte

•	220 mm Holzbalken

•	50 mm Mineralwolle

•	Lattung

•	12,5 mm Gipskartonplatte

F U S S B O D E N  
E R D G E S C H O S S
•	15 mm* Bodenbelag

•	65 mm* schnelltrocknender 
Estrich

•	90 mm Dämmung

•	Feuchtigkeitssperre nach DIN 
(nur bei Bodenplatte)

•	Bodenplatte aus Beton** 

Übergänge zwischen zwei  
verschiedenen Bodenbelägen  
werden mit einer Fußbodenleiste 
kaschiert.

Übergänge zwischen verschiedenen 
Bodenbelägen werden durch passende 
Fußbodenleisten elegant kaschiert.

S O N D E R A U S S TAT T U N G
Für alternative Wahlmöglichkeiten oder Sonderausstattungen fragen Sie 
Ihren Danwood-Berater.

*Die Angabe dient nur der Orientierung – die tatsächliche Stärke hängt 
von der Art des gewählten Bodenbelags ab.

* *Die Bodenplatte bzw. der Keller werden durch von den Bauherren und 
sind nicht Bestandteil dieser Bau- und Leistungsbeschreibung.
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VINYL Project floor 

VINYL Multicontract (Standard)

VINYL wineo (Standard)

VINYL wineo (Standard)
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Echtholzparkett KHARS

Echtholzparkett KHARS 

Echtholzparkett KHARS Echtholzparkett KHARS 
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FUSSBÖDEN  
UND 

DECKEN

LAMINAT Classen [Standard]

LAMINAT Classen [Standard]
















































































































