Erstellt mit EVEBI 14.3.6 von ENVISYS

E N E RG I EAU SWEIS fur Wohngebaude

geman den §§ 79 ff. des Gebaudemodernisierungsgesetz (GModG) vom 10.07.2026

Gultig bis: 12.08.2036 Registriernummer: 1

Gebaude

Gebaudetyp Einfamilienhaus

Adresse Sternweg 4, 71336 Bittenfeld

Gebéaudeteil ' Ganzes Gebaude

Baujahr Gebaude 2 1972

Baujahr Warmeerzeuger #° 1996

Anzahl der Wohnungen 1

Geb&udenutzflache (Ay) 280 m? O nach § 82 GModG aus der
Wohnflache ermittelt

Wesentliche Energietréger fiir Heizung 2 Heizdl EL

Wesentliche Energietrager fiir Warmwasser 2 | Heizdl EL

Erneuerbare Energien Art: keine Verwendung: keine

Art der Liiftung 2 W Fensterliftung O Ldftungsanlage mit Warmeriickgewinnung
O Schachtliftung O Liftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung

Art der Kiihlung 2 O Passive Kihlung O Kuhlung aus Strom
O Gelieferte Kalte O Kihlung aus Warme

Inspektionspflichtige Klimaanlagen Anzahl: 0 Néchstes Falligkeitsdatum der Inspektion:

Anlass der Ausstellung des Energieausweises| [0 Neubau O Modernisierung O Sonstiges (freiwillig)
Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung)

Hinweise zu den Angab\i&d}energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingungen oder
durch die Auswertung des Energievetbrauchs ermiteit werden. Als Bezugsflache dient die energetische Gebaudenutzflache nach dem GModG, die sich in
der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben)unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschlagige Vergleiche ermdglichen
(Erlauterungen — siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

[ | Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf
Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

O Der Energieausweis wurde adf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse
sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch M Eigentiimer O Aussteller

O Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitét beigeflgt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschlieBlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebaude oder den oben
bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich daflir gedacht, einen Uiberschldgigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) Unterschrift des Ausstellers
) ° Ecolrio UG Al
ECTrIO Raphael Oestreicher, Energieberater NS Jﬂj@‘/
: Beeth
En ergi eberatun g eethovenstra3e 63

71336 Waiblingen Ausstellungsdatum  12.08.2026

Thur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz 2 GModG einzutragen

2Mehn‘aohangaben maoglich
3pei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation
4Klimaanlagen oder kombinierte Liftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GModG
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Berechneter Energiebedarf des Gebaudes  Registriernummer: 2

Energiebedarf

Treibhausgasemissionen 89,5 kg CO ,-Aquivalent/(m2-a)

Endenergiebedarf dieses Gebaudes
286,2 kWh/(m2-a)
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317,0 kWh/(m2-a)
Primarenergiebedarf dieses Gebaudes

Anforderungen gemaB GModG ' Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primérenergiebedarf M ¢Verfahren nach DIN V 18599

O Vereinfachungen nach § 38 Absatz 4 GModG
Ist-Wert' ' !.<Wh/(m2-a)“ Arlforderungswert kWh/(m2:a) O Regelung nach § 31 GModG ("Modellgeb&udeverfahren")
Energetische Qualitit der Geb&udehdille H';
Ist-Wert W/(m?K) Anforderungswert A| W/(m?K)

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) [ eingehalten

. 4
Endenergiebedarf dieses G‘ba €S (Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) 286,2 kWh/(mza)

Vergleichswerte Endenergie *
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Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das Gebaudemodermisierungsgesetz lasst fiir die Berechnung des
Energiebedarfs unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen flihren kdnnen. Insbesondere wegen
standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine
Rickschlisse  auf den  tatsachlichen  Energieverbrauch.  Die
ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische Werte nach dem
GModG pro Quadratmeter Geb&udenutzflache (A,), die im Allgemeinen
groBer ist als die Wohnflache des Gebaudes.

" nur bei Neubau sowie Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GModG
2 Mehrfachnennungen méglich
3 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG I EAU SWEIS fiur Wohngebaude

geman den §§ 79 ff. des Gebaudemodernisierungsgesetz (GModG) vom 10.07.2026
Registriernummer: 3

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes

Energieverbrauch
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Vergleichswerte Endenergie
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Erlauterungen zum Verfahren

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf
Gebaude, in denen die Warme fiir Heizung und Warmwasser
durch Heizkessel im Gebaude bereitgestellt wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwarme
beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebduden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

Das Verfahren zur Ermittiung des Energieverbrauchs ist durch das GModG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Geb&udenutzflache (A,) nach dem GModG, die im Aligemeinen gréBer ist als die Wohnfliche des Gebaudes. Der tatsé&chliche Energieverbrauch eines
Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 gegebenenfalls auch Leerstandszuschlage, Warmwasser- oder Kithlpauschale in kWh
2 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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Em pfehlungen des Ausstellers Registriernummer: 4

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaBnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind Mimdglich Onicht méglich

Empfohlene ModernisierungsmaBnahmen

empfohlen (freiwillige Angabe)
inZu-
. . . . sammen-| als . geschatzte Kosten
Nr. Bau- oder Anlagenteile MaBnahmenbeschreibung in einzelnen Schritten hang mitEinzel- gescha}tzte pro eingesparte
N Amortisa- )
groBerer| mab- tionszeit Kilowattstunde
Maderhi-| nahme Endenergie
sierung
1 Kellerdecke ammung der unteren Geb&udeabgrenzung gemaf gultiger X mittel i
Verordnung, 10-12 cm
o Dach Dammung der oberen Gebaudeabgrenzung geman gultiger X mittel i
Verordnung, 10-20 cm
3 AuBenwand gg. Dammung der AuBenwande geman glltiger Verordnung, 10-15 X mittel i
AuBenluft cm
Austausch der Fenster geman gultiger'Verordnung, Uw-Wert .
4 Fenst X mittel -
enster 0,7-1,7 W/(m?K)
5 Heizung Optimierung der Regelungstechnik X mittel -

O weitere Eintrédge in Anlage

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.
Genauere Angaben zu den Empfehlungen gebaeudeforum.de

sind erhaltlich bei/unter:

Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)
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Erlauterungen

Angabe Gebéaudeteil — Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen als
Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-ausweises
geman § 79 Absatz 2 Satz 2 GModG auf den Geb&udeteil zu beschranken,
der getrennt als Wohngebaude zu behandeln ist (siche im Einzelnen § 106
GModG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe "Geb&udeteil"
deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1

Hier wird dartiber informiert, wofiir und in welcher Art erneuerbare Energien
genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2 (Angaben zur Nutzung
erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den
Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt.
Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw.
gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten
Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.)
berechnet. So I&sst sich die energetische Qualitat des Gebaudes unabhangig
vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen
der standardisierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rickschliisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch. Dies ist in einer
Energieberatung, die mit angepassten Randbedingungen rechnet gnd-€inen
Verbrauchs-Bedarfs-Abgleich vornimmt, méglich.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes al.NEFr
beriicksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Priméarenergiefaktoren auch
die so genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung)
der jeweils eingesetzten Energietrager (z. B. Heizol, Gas, Stromyerneuerbare
Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert ginen geringen Bedarf, und damit
eine hohe Energieeffizienz sowie eine die\Ressoureen und/die Umwelt
schonende Energienutzung.

Gebéaudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelberiragende Umfassungsflache
bezogene Transmissionswarmeverlust. Er beschreibtdie durchschnittliche
energetische Qualitdt aller wéarmelbertragenden  Umfassungsflachen
(AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. AuBerdem stellt das GModG
bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz
vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich
benétigte Energiemenge fiir Heizung, Luftung und Warmwasserbereitung an.
Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein Indikator fir die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner
Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem
Gebaude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen und unter
Berticksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die
standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Liftung sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Endenergieverbrauch — Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fir das Gebdude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkosten-
verordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes und
nicht der einzelnen Wohneinhéiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Energieverbrauch fir die Heizung wird anhand der konkreten ortlichen
Wetterdaten und mithilfe, von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten
Mittelwert umgerechnet.“Soy fiihrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in
einem einzelnen harten Winter hicht zu einer schlechteren Beurteilung des
Gebaudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische
Qualitdt des Gebaudeshund seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert
signalisiert ginen‘geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kiinftig zu
erwartenden Verbrauchnistyjedoch nicht moglich; insbesondere kénnen die
Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von der
Lage der Wohneinheiten im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und dem
individuellenyVerhalten der Bewohner abhangen.

Im Fall Iangererkeerstande wird hierflir ein pauschaler Zuschlag rechnerisch
bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse der
Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elekirisch betriebenen
Warmwasseranlagen der typische Verbrauch (ber eine Pauschale
berlicksichtigt: Gleiches gilt fir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkihlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen in
die"Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Verbrauchserfassung” zu
entnehmen.

Primérenergieverbrauch — Seite 3

Der Primérenergieverbrauch geht aus dem fir das Gebaude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarenergiebedarf wird er mithilfe
von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils eingesetzten
Energietréger berlcksichtigen.

Treibhausgasemissionen - Seite 2 und 3

Die mit dem Primarenergiebedarf oder dem Primarenergieverbrauch
verbundenen Treibhausgasemissionen des Gebaudes werden als
aquivalente Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen — Seite 2 und 3

Nach dem GModG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 87
Absatz 1 GModG genannten Angaben zu machen. Die daflr erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart der
Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte — Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Werte
und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe Vergleiche der Werte dieses
Gebaudes mit den Vergleichswerten anderer Gebadude sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungeféhr die Werte fir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.




